
Accu de remplacement 
pour Rockster Air

Description technique et 
instructions de remplacement
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Consignes de sécurité
Dans ce chapitre, vous trouverez 
les consignes générales de sécurité 
que vous devez toujours prendre en 
compte pour votre propre sécurité et 
la protection de tierces personnes.
Veuillez également respecter les 
consignes de sécurité jointes à l’accu. 

AVERTISSEMENT
Risque d’incendie ! 
Une erreur de manipulation de 
l’accu peut causer un incendie 
ou une explosion !

	– Gardez l’accu éloigné des 
pièces de monnaie, des clés, 
des vis ou d’autres objets 
métalliques qui peuvent 
causer un pontage des 
contacts. Un court-circuit 
entre les contacts de l’accu 
peut causer des brûlures ou 
un incendie.

	– Ne portez jamais l’accu par 
les pôles.

	– Évitez tous les chocs et 
toutes les charges brusques.

	– Évitez les charges et dé-
charges électrostatiques. 
N’utilisez jamais de chiffons 
ni d’éponges synthétiques 
pour nettoyer l’accu mais 
uniquement des chiffons 
imbibés d’eau, sans additif.

	– Rechargez l’accu unique-
ment quand celui-ci est 
inséré dans l’appareil. Un 
chargeur normal de batterie 
de voiture ne convient pas.

AVERTISSEMENT
Risque de blessure ! 
Du liquide peut fuir de l’accu 
en cas d’utilisation incorrecte.

	– Évitez tout contact avec 
l’acide de pile.

	– En cas de contact avec 
l’acide de pile, rincez immé-
diatement l’endroit concer-
né avec beaucoup d’eau et 
consultez un médecin.

Ne pas jeter les accus 
avec les déchets ména-
gers !

Chaque consommateur est légale-
ment tenu de remettre les accus à un 
centre de collecte de sa commune 
ou de son quartier ou de les remettre 
dans un magasin pour qu’ils puissent 
être éliminés dans le respect de l’en-
vironnement.
Veuillez remettre les piles et accus 
uniquement s’ils sont déchargés !
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Changer l’accu
1.	 Retirez la fiche réseau de la prise 

électrique.
2.	 Retirez les six vis du couvercle du 

compartiment de l’accu (3).
3.	 Retirez le couvercle du comparti-

ment de l’accu. 
Dans le compartiment de l’accu, 
vous voyez l’accu (2) avec un 
câble rouge et un câble noir avec 
des fiches de branchement (1).
•	Le câble rouge correspond tou-

jours au pôle Plus (+) de l’accu.
•	Le câble noir correspond 

toujours au pôle Moins (–) de 
l’accu.

4.	 Mettez chaque couvercle en plas-
tique de chaque fiche de bran-
chement sur le câble de manière 
à ce que la fiche de branchement 
soit visible.

5.	 A l’aide d’une petite pince, abais-
sez légèrement le dispositif de 
verrouillage (4) et retirez la fiche 
de branchement de l’accu.

6.	 Retirez avec précaution l’ancien 
accu hors du compartiment. 
Éliminez-le conformément aux 
prescriptions en vigueur pour la 
protection de l’environnement 
(voir les consignes relatives à 
l’élimination en page 2).

7.	 Retirez tous les éléments d’em-
ballage de l’accu.

8.	 Placez les fiches de branchement 
sur les contacts du nouvel accu : 
le rouge sur le pôle Plus (+), le 
noir sur le pôle Moins (–).

(3)

(2)

(1)

(4) (1)

9.	 Remettez les couvercles en plas-
tique sur les fiches de branche-
ment.

10.	Insérez l’accu dans le comparti-
ment de l’accu.

11.	Remettez le couvercle du com-
partiment de l’accu sur le com-
partiment de l’accu et vissez-le 
solidement à l’aide des six vis.

12.	Rebranchez l’appareil à la prise 
électrique. Cela permettra au 
nouvel accu de se recharger. 
Laissez charger l’accu pendant 
environ 7 heures.

(4)
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Si vous avez des questions, des suggestions ou des critiques,  
veuillez contacter notre service après-vente : 
Lautsprecher Teufel GmbH
BIKINI Berlin 
Budapester Straße 44 
10787 Berlin (Germany)
Tél :	 00800 20030040
Fax : +4930 300930930
Support en ligne : www.teufelaudio.fr/service

Informations fournies sous toutes réserves.  
Sous réserve de modifications techniques, de fautes de frappe et d’erreurs.

Type Accu AGM, ne nécessite aucun entretien

Dimensions (l × h × p) 151 × 94 × 65 mm

Poids env. 2,25 kg

Tension de l’accu 12 V CC

Capacité 9 Ah

Courant de charge max. 2,4 A

Température de fonctionnement/
de stockage -20°C–~60°C

Température de charge 0°C–~50°C

Données techniques de l’accu


