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Bevor Sie die Geräte in 

Betrieb nehmen, lesen 

Sie bitte zuerst die Sicher-

heitshinweise und die Bedienungs-

anleitung aufmerksam durch. Nur 

so können Sie alle Funktionen 

sicher und zuverlässig nutzen. 

Heben Sie die Bedienungsanlei-

tung gut auf und übergeben Sie sie 

auch an einen möglichen Nachbe-

sitzer.
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Allgemeine Hinweise und Informationen

Zur Kenntnisnahme
Die Informationen in diesem Doku-

ment können sich ohne vorherige 

Ankündigung ändern und stellen kei-

nerlei Verpflichtung seitens der Laut-

sprecher Teufel GmbH dar.

Ohne vorherige schriftliche Genehmi-

gung der Lautsprecher Teufel GmbH 

darf kein Teil dieser Bedienungsanlei-

tung vervielfältigt, in irgendeiner Form 

oder auf irgendeine Weise elektro-

nisch, mechanisch, durch Fotokopien 

oder durch Aufzeichnungen übertra-

gen werden.

© Lautsprecher Teufel GmbH

Version 2.1

April 2020

Originalverpackung
Falls Sie das achtwöchige Rückga-

berecht in Anspruch nehmen wollen, 

müssen wir Sie bitten, die Verpackung 

unbedingt aufzubewahren. Wir kön-

nen die Lautsprecher nur MIT ORIGI-

NAL-VERPACKUNG zurücknehmen.

Leerkartons sind nicht erhältlich!

Reklamation
Im Falle einer Reklamation benötigen 

wir zur Bearbeitung unbedingt folgen-

de Angaben:

1. Rechnungs-Nummer
Zu finden auf dem Kaufbeleg (der 

dem Produkt beiliegt) oder der 

Auftragsbestätigung, die Sie als 

PDF-Dokument erhalten haben, z. B. 

4322543

2. Serien-Nummer bzw. Los-
Nummer
Zu finden auf der Rückseite 

des Gerätes, z. B. Serien-Nr.: 

KB20240129A-123.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Kontakt
Bei Fragen, Anregungen oder Kritik 

wenden Sie sich bitte an unseren 

Service:

Lautsprecher Teufel GmbH
BIKINI Berlin
Budapester Straße 44
10787 Berlin (Germany)
Telefon:

Deutschland: +49 (0)30 217 84 217

Österreich:  +43 12 05 22 3

Schweiz: +41 43 50 84 08 3

Telefax: +49 (0)30 / 300 930 930

Online-Support: www.teufel.de/

service

Kontaktformular: www.teufel.de/

kontakt
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Zu Ihrer Sicherheit

Bestimmungsgemäßer 
 Gebrauch
Der Subconnect TX dient dazu, ein 

analoges Subwoofer-Mono-Signal 

per Cinch-Kabel zu empfangen und 

drahtlos an den Subwoofer weiterzu-

geben. Als Empfänger kann hierfür 

der Subconnect RX oder ein anderer 

kompatibler Subwoofer aus unserem 

Sortiment dienen.

Verwenden Sie den Subconnect TX 

ausschließlich wie in dieser Bedie-

nungsanleitung beschrieben. Jede 

andere Verwendung gilt als nicht 

bestimmungsgemäß und kann zu 

Sach- oder sogar zu Personenschä-

den führen.

Der Hersteller übernimmt keine 

Haftung für Schäden, die durch nicht 

bestimmungsgemäßen Gebrauch 

entstanden sind.

Der Subconnect TX ist zum Einsatz 

im privaten Bereich bestimmt.

Begriffserklärung
Folgende Si gnalbegriffe finden Sie in 

dieser Anleitung:

WARNUNG
Dieser Signalbegriff bezeich-
net eine Gefährdung mit 
einem mittleren Risikograd, 
die, wenn sie nicht vermie-
den wird, den Tod oder eine 

schwere Verletzung zur Folge 
haben kann.

VORSICHT
Dieser Signalbegriff bezeich-
net eine Gefährdung mit 
einem niedrigen Risikograd, 
die, wenn sie nicht vermieden 
wird, eine geringfügige oder 
mäßige Verletzung zur Folge 
haben kann.

HINWEIS
Dieser Signalbegriff warnt vor 
möglichen Schäden..

Sicherheitshinweise
In diesem Kapitel finden Sie allge-

meine Sicherheitshinweise, die Sie 

zu Ihrem eigenen Schutz und dem 

Schutz dritter stets beachten sollten. 

Beachten Sie zusätzlich die Warn-

hinweise in den einzelnen Kapiteln in 

dieser Bedienungsanleitung.

Fehlerhafte Elektroinstallation 
oder zu hohe Netzspannung kann 
zu elektrischem Stromschlag 
führen.
• Das mitgelieferte Netzteil ist für 

eine Netzspannung von 100–

240 V ~ 50/60 Hz geeignet. Achten 

Sie beim Anschließen darauf, dass 

die richtige Spannung anliegt.
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• Verwenden Sie nur das mitgeliefer-

te oder ein baugleiches Netzteil.

• Prüfen Sie das Netzteil regelmäßig 

auf Schäden. Verwenden Sie ein 

beschädigtes Netzteil keinesfalls 

weiter.

• Öffnen Sie niemals das Gehäuse 

des Netzteils.

• Verwenden Sie das Gerät nur in 

Innenräumen, nicht in Feuchträu-

men und geschützt vor Tropf- und 

Spritzwasser. Achten Sie auch dar-

auf, dass keine Vasen oder andere 

mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße 

auf dem Gerät oder in dessen 

Nähe stehen, damit keine Flüssig-

keit in das Gehäuse gelangt. Falls 

doch Wasser oder andere Fremd-

körper eingedrungen sind, ziehen 

Sie sofort das Netzteil aus der 

Steckdose.

• Die Trennung vom Netz erfolgt bei 

dem Subconnect TX durch Ziehen 

des Netzteils. Sorgen Sie deshalb 

dafür, dass das Netzteil jederzeit 

gut zugänglich ist.

• Nehmen Sie niemals Änderungen 

am Subconnect TX vor. Nicht auto-

risierte Eingriffe können Einfluss 

auf Sicherheit und Funktion haben.

• Überlassen Sie die Instandsetzung 

einem autorisierten Fachbetrieb. 

Bei einer Reparatur dürfen aus-

schließlich Teile verwendet werden, 

die den ursprünglichen Gerätedaten 

entsprechen.

• Fassen Sie die Netzteile niemals 

mit feuchten Händen an.

Ein ungeeigneter Standort kann 
zu Unfällen oder Sachschäden 
führen.
• Setzen Sie den Subconnect TX 

nicht der direkten Sonne aus und 

stellen Sie ihn nicht in der Nähe 

von Wärmequellen auf (z. B. Heiz-

körper, Öfen, sonstige wärmespen-

dende Geräte, wie Verstärker etc.).

• Benutzen Sie den Subconnect TX 

nicht in explosionsgefährdeter 

Umgebung und nur an Orten, an 

denen drahtlose Funkübertragung 

gestattet ist.

Kinder können sich beim Spielen 
in der Verpackungsfolie verfangen 
und darin ersticken.
• Lassen Sie Kinder nicht mit dem 

Gerät und der Verpackungsfolie 

spielen.

Symbolerklärungen
Schutzklasse II

Doppelte Isolierung

Nur in Innenräumen 

 verwenden

Polarität am Rundstecker: 

außen (–), innen (+)
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Übersicht

Lieferumfang
① 1 × Subconnect TX

② 1 × Netzteil

③ 1 × Mono-Cinch-Kabel

Lieferung prüfen
• Prüfen Sie, ob die Lieferung voll-

ständig und unbeschädigt ist.

• Sollte die Lieferung unvollständig 

sein oder Transportschäden auf-

weisen, wenden Sie sich bitte an 

unseren Service (siehe Seite 3).

• Nehmen Sie ein beschädigtes 

Gerät keinesfalls in Betrieb.

Bedienelemente und 
Anschlüsse
1 Buchse für Netzteil ②

2 Cinch-Eingangsbuchse

3 Lautstärke einstellen 0 bis -20 dB

4 Auto-ON-Empfindlichkeit 

(s. Seite 9)

5 Pairing-Taste (mit dem Empfänger 

verbinden)

LED-Statusanzeigen

①

②

③

1 2 3 4 5

6 7 8

Status LED 6 LED 7 LED 8

Standby aus aus rot

Einschaltvorgang aus grün aus

Verbunden blau (permanent) grün aus

Sucht Empfänger blau (blinkt langsam) grün aus

Pairing-Modus (Taste (5) gedrückt) blau (blinkt schnell) grün aus
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Aufstellen / Wandmontage

Aufstellungsort

HINWEIS
Wenn das Gerät vom Kalten 
ins Warme kommt – z.B. nach 
dem Transport – kann sich 
Kondenswasser im Inneren 
bilden.

 – Lassen Sie das Gerät in ei-

nem solchen Fall mindestens 

2 Stunden stehen, bevor Sie 

es anschließen und in Be-

trieb nehmen.

VORSICHT
 – Die Trennung vom Netz er-

folgt bei dem Subconnect TX 

durch Ziehen des Netzteils. 

Sorgen Sie deshalb dafür, 

dass das Netzteil jederzeit 

gut zugänglich ist.

• Wählen Sie einen stabilen, ebenen 

Untergrund.

Bei Wandmontage beachten Sie 

das nachfolgende Kapitel.

• Sorgen Sie für eine trockene, 

staubfreie Umgebung.

• Vermeiden Sie die Nähe von Wär-

mequellen und direkte Sonnenein-

strahlung.

• Verlegen Sie die Anschlusskabel 

so, dass sie keine Stolperfallen 

bilden.

• Stellen Sie keine schweren Ge-

genstände auf die Kabel oder das 

Gerät.

Wandmontage
Für die Wandmontage befinden sich 

an der Unterseite des Subconnect TX 

2 Schlüssellochöffnungen, mit deren 

Hilfe Sie das Gerät auf 2 Schrauben 

aufhängen können. 

VORSICHT
 – Stellen Sie sicher, dass sich 

im Montagebereich, keine 

Kabel oder Rohrleitungen in 

der Wand befinden. Prüfen 

Sie den Bereich vor dem 

Bohren der Dübellöcher mit 

einem Metallsuchgerät. Es 

besteht sonst Stromschlag- / 

Kurzschlussgefahr!
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Anschließen

Bedienung

1 2

1. Verbinden Sie die Buchse (2) über 

ein Mono-Cinch-Kabel mit der 

Subwoofer-Ausgangsbuchse Ihres 

Verstärkers/Receivers.

2. Stecken Sie den Rundstecker des 

Netzteils in die Buchse (1).
3. Stecken Sie das Netzteil in eine gut 

zugängliche Steckdose.

Manuelles Verbinden
1. Halten Sie die  Pairing-Taste (5) am 

Sender (Subconnect TX) kurzzeitig 

gedrückt.

Die LED (6) blinkt schnell blau.

2. Bringen Sie den zugehörigen 

Empfänger (Receiver) ebenfalls in 

den Pairing-Modus. Für weitere 

Informationen, lesen Sie bitte die 

Anleitung des Empfängers.

 Sobald der Subconnect TX einen 

kompatiblen Empfänger gefunden 

hat, verbindet er sich mit ihm.

Die LED (6) leuchtet dann perma-

nent blau.

5

6
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Automatisches 
Verbinden
• War der Subconnect TX bereits 

mit einem kompatiblen Empfänger 

verbunden, wird sofort eine Verbin-

dung mit ihm aufgebaut.

Die LED (6) leuchtet permanent 

blau.

• Ist kein Empfänger in der Nähe 

oder ist er ausgeschaltet, sucht 

der Subconnect TX nach einem 

Empfänger.

Die LED (6) blinkt langsam blau.

• Sobald Sie den Empfänger ein-

schalten, wird die Verbindung 

hergestellt.

Die LED (6) leuchtet permanent 

blau.

 Automatisches Ein-/
Ausschalten
Sie können den Subconnect TX so 

einstellen, dass er sich automatisch 

aus dem Standby-Modus einschaltet, 

sobald ein ausreichend starkes Sig-

nal an der Cinch-Buchse (2) anliegt.

Mit dem Schiebeschalter (4) können 

Sie die Auto-ON-Empfindlichkeit 

ändern:

Schalterstellung Empfindlichkeit

oben immer an

mittig Auto -60 dB

unten Auto -40 dB

Bei Schalterstellung „mittig“ und „un-

ten“ schaltet der Subconnect TX ab, 

wenn ca. 10 Minuten lang kein Signal 

angelegen hat.

4

6
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Reinigung und Pflege

VORSICHT

 – Bevor Sie das Netzteil reini-

gen, ziehen Sie es aus der 

Steckdose heraus.

HINWEIS
Falsche Reinigungsmittel 
können das Gehäuse beschä-
digen.

 – Verwenden Sie auf keinen 

Fall scharfe Reiniger, Spi-

ritus, Verdünner, Benzin 

oder Ähnliches. Solche 

Reinigungsmittel können die 

Gehäuseoberfläche beschä-

digen.

• Entfernen Sie Staub oder leichte 

Verschmutzungen am besten mit 

einem trockenen, geschmeidigen 

Tuch. 

• Reiben Sie stärkere Verschmut-

zung mit einem feuchten Tuch ab. 

Sorgen Sie dafür, dass keine Flüs-

sigkeit in das Gehäuse eindringt.

• Wischen Sie die Flächen anschlie-

ßend sofort mit einem weichen 

Tuch trocken.

Lautstärke anpassen
Durch Drehen des Potentiometers (3) 
können Sie die Subwoofer-Lautstärke 

anpassen:

• Gegen den Uhrzeigersinn: leiser

• Im Uhrzeigersinn: lauter 3
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Hilfe bei Störungen

Die folgenden Hinweise sollen Ihnen helfen, Störungen zu beseitigen. Sollte dies 

nicht gelingen, helfen Ihnen sicherlich unsere ausführlichen FAQs auf unserer 

Website weiter. Ansonsten nehmen Sie bitte Kontakt mit unserer Hotline auf 

(siehe Seite 3). Beachten Sie die Garantiehinweise.

Störung Mögliche Ursache Abhilfe

Keine Funktion. Der Subconnect TX 

hat sich „aufge-

hängt“

Netzteil aus der Steckdose zie-

hen und nach ca. 10 Sekunden 

wieder in die Steckdose zurück-

stecken.

Der Subconnect TX 

schaltet sich nicht 

automatisch ein/

aus.

Der Schiebeschalter 

(4) ist falsch einge-

stellt.

Schalterstellung gem. der Tabelle 

auf Seite 9 ändern.

Es wird keine Verbin-

dung aufgebaut.

Empfänger ist nicht 

eingeschaltet

Empfänger einschalten.

Entfernung ist zu 

groß oder Gegen-

stände behindern die 

Verbindung.

Anordnung der Geräte korrigieren.

Verbindung wird nicht 

automatisch aufge-

baut.

Pairing-Taste (5) drücken.

Der Subwoofer ist zu 

laut / zu leise.

Die Lautstärke ist 

falsch eingestellt.

Lautstärke durch Drehen des 

Potentiometers (3) anpassen.
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Umweltschutz

Altgeräte dürfen nicht in 
den Hausmüll!
Sollte das Gerät einmal 

nicht mehr benutzt werden 

können, so ist jeder Verbraucher 

gesetzlich verpflichtet, Altgeräte 

getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer 

Sammelstelle seiner Gemeinde / 

seines Stadtteils abzugeben. Damit 

wird gewährleistet, dass die Altgeräte 

fachgerecht verwertet und negative 

Auswirkungen auf die Umwelt vermie-

den werden.

Deshalb sind Elektrogeräte mit dem 

hier abgebildeten Symbol gekenn-

zeichnet.
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Subconnect TX

Abmessungen (B×H×T) 110 × 28 × 90 mm 

Gewicht 120 g

Betriebsspannung 12 V DC

Netzteil

Eingangsspannung 100-240 V AC  50/60 Hz, 0,5 A

Ausgangsspannung 12 V DC / 830 mA / 9,9 W

Durchschnittlicher Wirkungsgrad 81,9 %

Leistungsaufnahme im Leerlauf 0,03 W

Weitere Technische Daten finden Sie auf unserer Website. 

Technische Änderungen vorbehalten!

Technische Daten
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Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Lautsprecher Teufel GmbH, dass dieses Produkt 

den Anforderungen der Richtlinien 2014/30/EU, 2014/35/EU und 

2014/53/EU entspricht, sofern es den Anweisungen des Herstellers 

gemäß installiert und verwendet wird. Der vollständige Text der EU-Konformi-

tätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.teufel.de/konformitaetserklaerungen.html

In diesem Produkt kommen folgende Funkfrequenzbänder und Funk-Sende-

leistungen zur Anwendung:

Funknetz Frequenzbänder in Mhz Sendeleistung in mW/dBm

Avnera 2405,35– 2477,35 1/0
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Anleitungs-Nr. HCHAM / 93031_DE_20200423

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik wenden Sie sich bitte an unseren Service: 

Lautsprecher Teufel GmbH

BIKINI Berlin

Budapester Straße 44

10787 Berlin (Germany)

Tel.: D: +49 (0)30 217 84 217

 A: +43 12 05 22 3

 CH: +41 43 50 84 08 3

Fax: +49 (0)30/300 930 930

Online-Support: www.teufel.de/service

Kontaktformular: www.teufel.de/kontakt

Alle Angaben ohne Gewähr. 

Technische Änderungen, Tippfehler und Irrtum vorbehalten.


